


大震震源探察—三江探测区深地震反射探测（左贡-芒康-巴塘测线）尽职调查相关要求
中国地震局地球物理勘探中心拟实施大震震源探察—三江探测区深地震反射探测（左贡-芒康-巴塘测线）。该项目位于西藏自治区昌都市左贡县、芒康县及四川省甘孜州巴塘县境内，拟采用深孔爆破方式开展地震数据采集、处理及解译。因施工环境复杂，施工工艺特殊，项目实施前须开展尽职调查，全面了解工区地形、交通、气候、地震地质条件，拟定合理的技术方案和施工组织计划，形成尽职调查报告。
1．尽职调查内容
（1）对工区地形、交通、地震地质条件、地质灾害、气候、水源及施工障碍物进行全面了解。
（2）收集施工区的法律法规要求，包括与政府、相关企业沟通协调施工事项，办理施工许可前期文件等方面。
（3）拟定合理施工组织计划，针对施工重、难点提出经济可行的施工、技术方案。
（4）开展项目HSE风险识别与评估，制定初步HSE管控要求。
（5）针对工区施工条件，结合地质任务，制定合理技术措施。
2．尽职调查要求
(1)参与尽职调查人员须身体健康，保险齐全，提供6个月内合格体检报告，有高原禁忌的不得参与。
(2)应为尽职调查配备满足条件的劳动保护、应急药品及越野性能良好的车辆、通讯工具、航拍无人机等工具。
(3)尽职调查期间应详细记录地形、交通、地震地质条件等影响施工质量、安全、进度的环境因素，做到位置准确，影像资料齐全。
(4)通过尽职调查综合分析，提出技术合理、施工可行的测线部署建议。
(5)收集当地法律法规要求，施工计划充分考虑地方政府各部门对地震作业相关要求；调研资质齐全、能够承担项目民爆服务公司，收集民爆作业许可相关要求。
(6)制定尽职调查计划，经甲方批准后，能够一周内开展尽职调查工作。
3．成果提交
	序号
	资料名称
	介质
	数量

	1
	尽职调查基础资料(航迹及影像)
	U盘
	1

	2
	尽职调查报告
	U盘
	1

	3
	测线部署
	U盘
	1

	4
	法律法规收集
	U盘
	1


4.工区基本情况
[bookmark: _Hlk149574506][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Hlk149664889][bookmark: OLE_LINK3]深地震反射测线长度设计长度不少于150km，经过西藏自治区昌都市左贡县、芒康县和四川省甘孜藏族自治州巴塘县等行政区域。初步设计测线的西端点位于西藏自治区昌都市左贡县旺达镇卓巴村东侧（参考坐标为：东经97°47′33.79323″，北纬29°42′25.82290″），向东依次经过仁果乡、芒康县（如美镇、洛尼乡、帮达乡、朱巴龙乡）、四川省甘孜藏族自治州巴塘县（竹巴龙乡、苏哇龙乡、亚日贡乡），终点位于巴塘县波密乡（参考坐标为：东经99°23′38.38261″，北纬29°34′40.56945″），剖面方向近W-E（图1）。
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图1 深地震反射探测剖面位置（图中蓝色实线为深地震反射剖面）
5.商务条款要求
5.1服务地点
西藏自治区昌都市左贡县、芒康县和四川省甘孜藏族自治州巴塘县等行政区域
5.2服务期限
在合同签订后1个月内，提交尽职调查报告和成果资料。
[bookmark: _Toc28072]5.3付款方式
乙方提交尽职调查报告和成果资料，甲方向乙方一次性支付合同价款。





















[bookmark: _GoBack]尽职调查模版
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1. 踏勘情况
2. 工区概况
通过踏勘及资料收集，对工区地形、交通、植被、水源、地质灾害、
气候及进行分析，收集测线200m范围地质灾害点、干扰源及障碍物。
3. 施工组织分析
综合工区施工条件，制定合理施工组织计划，确定合理的人员、设备及施工时间、
工期。针对施工重难点提出经济可行的施工、技术方案。
4. HSE管理风险分析
基于尽职调查情况，对工区进行全面HSE风险识别。
5. 完成地质任务风险分析
针对工区施工条件，结合地质任务，制定合理技术措施。
6. 尽职调查结论
基于施工组织、HSE风险及地质任务，综合评估项目实施的可性，提出合理施工组织、技术方案、HSE管理建议。
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